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-  3 klasy obciążeń
-  zbrojone



MURKI
OPOROWE
Prefabrykowane murki oporowe 
GLOB-METAL są doskonałym 
produktem do obniżenia kosztów 
budowy przy zagospodarowaniu terenu

Współcześnie na etapie projektu wryso-
wuje się modułowe elementy murków 
oporowych w celu uniknięcia drogich 
systemów szalowania, zbrojenia oraz 
wylewania betonu na budowie

Murki oporowe zapewniają piękny 
wygląd przestrzeni, ułatwiają projek-
towanie, a sposób ich produkcji oraz 
specyfika prefabrykatów umożliwiają 
bardzo szybki montaż. Nie bez znacze-
nia jest też atrakcyjny stosunek cen do 
jakości

Gotowe prefabrykaty przyśpieszają proces budowy oraz nie wymagają dalszej 
obróbki, jak w przypadku tradycyjnych murów

. szybki montaż

. estetyka

. wytrzymałość



MURKI OPOROWE

Informacje

RODZAJ BETONU: C30/37
Klasy ekspozycji od strony licowej elementu typowego: XF4, XC4,  XA1, XS1, XD2

Klasy ekspozycji: Rodzaj Agresji / Korozji: Opis środowiska:

XF4

XC4

XA1

XS1

XD2

Agresja spowodowana 
zamrażaniem/rozmrażaniem

Korozja spowodowana 
karbonatyzacją

Agresja chemiczna

Korozja spowodowana 
chlorkami pochodzącymi 
z wody morskiej

Mokre, sporadycznie 
suche

Silne nasycenie wodą ze środkami 
odladzającymi lub wodą morską

Cyklicznie mokre i suche

Środowisko chemicznie mało 
agresywne

Narażenie na działanie soli zawartych
w powietrzu, ale nie na bezpośredni 
kontakt z wodą morską

Chlorki nie pochodzące
z wody morskiej

POWIERZCHNIA
Standardowo elementy od strony zewnętrznej
są gładkie z betonu architektonicznego

NA ŻYCZENIE KLIENTA wykonujemy prefabrykaty w innych klasach ekspozycji

Systemowe do wszystkich wysokości 
murków

NAROŻNIKI



Dopasowanie wymiaru ścianki 

oporowej zależy od wysokości 

nawierzchni obciążającej w miej-

scu wbudowania oraz charaktery-

styki podbudowy

ROZMIARY
MURKÓW OPOROWYCH
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Tabela  dotyczy wymiarów ścian oporowych  dla klas obciążenia:  5 kN/m2,  16,7 kN/m2 oraz 33,3 kN/m2

A

B
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D

E

F

G

STRONA
LICOWA

STRONA
ZASYPOWA

*min. G - jest to minimalne zagłębienie prefabrykatu od strony licowej



Ściany oporowe L  - GLOB-METAL sprostają każdej klasie obciążeń

SCHEMAT
POSADOWIENIA 
ŚCIANY OPOROWEJ 
TYP L GLOB-METAL

Przykładowe zastosowanie:

. umocnienie skarpy pod kątem nachylenia
   < 20°(oprócz elementu L 405/99 gdzie kąt   
   nachylenia = 0°),
. kształtowanie terenów zielonych
. wzmocnienie wyniesionego chodnika, 
  ścieżki rowerowej
. perony kolejowe
. zabezpieczenie wjazdu do garażu
  podziemnego
. opaska odwadniająca wokół domu
. ogrodzenie
. podjazd dla inwalidów

GRUNT RODZIMY

ZASYPKA (WARSTWA FILTRACYJNA)
PIASKI ŚREDNIE I GRUBE
γ =19kN/m3

Φ =39,2O

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA
GRUBOŚĆ 5cm
BETON C12/15

PODKŁAD BETONOWY
GRUBOŚĆ 15 cm
BETON C12/15

DRENAŻ

PODSYPKA PIASKOWA
PIASKI ŚREDNIE ZAGĘSZCZONE
DLA   5kN/m2            γ =19,0kN/m3

                Φ =39,5O
DLA  16,7 kN/m2       γ =21,0kN/m3

          33,3kN/m2       Φ =41,5O

m
in

. G
*

PRĘT Ø16 mm STĘŻAJĄCY MONTOWANE ELEMENTY
(PRĘT UMIESZCZONY W HAKACH MONTAŻOWYCH)

*Wymiar min. G    
 znajduje się
 w tabeli      
 wymiarowej

Przy zakupie prefabrykatów dołączona jest Instrukcja montażu ścian oporowych typ L,
opisująca szczegółowo proces wbudowania elementów

Przykładowe zastosowanie:

. umocnienie wyniesionego        
  parkingu samochodów 
  osobowych
. zasieki do składowania
   materiałów
. umocnienie nabrzeża 
   rekreacyjnego

Przykładowe zastosowanie:

. umocnienie wyniesionego      
  parkingu samochodów     
  ciężarowych
. zasieki do składowania      
  materiałów z ruchem     
  ładowarki czołowej
. umocnienie pobocza drogi
. rampy załadunkowe
. umocnienie nabrzeża    
   towarowego

Obciążenie 16,7 kN/m²
. ruch samochodów osobowych

Obciążenie 33,3 kN/m²
. ruch ciężki

Obciążenie 5 kN/m²(STANDARD)
. obciążenie gruntem
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