globmetal

MURKI

PREFABRYKOWANE

15 wysokosci @

3 klasy obcigzen @
gotowe do uzycia @

gtadka powierzchnia @

WBUDOWANA JAKOSC

Innowacyjne rozwigzanie budowlane, ktore pozwala na
efektywng i trwatg konstrukcje w réznych projektach




GOTOWE DO UZYCIA

MURKI
OPOROWE

Prefabrykowane murki oporowe
GLOB-METAL sg doskonatym e F
produktem do obnizenia kosztow =
budowy przy zagospodarowaniu
terenu

Gotowe prefabrykaty przyspieszaja proces budowy oraz nie wymagajg dalszej
obrobki, jak w przypadku tradycyjnych murow

Murki oporowe zapewniajg piekny wyqglad
przestrzeni, utatwiajg projektowanie, a sposob
ich produkcji oraz specyfika prefabrykatow
umozliwiajg bardzo szybki montaz. Nie bez
znaczenia jest tez atrakcyjny stosunek cen do
jakosci

SEVASNAEIWANN ROZWIAZANIE

Wspbtczesnie na etapie projektu wrysowuje
sie modutowe elementy murkoéw oporowych
w celu unikniecia drogich systemow
szalowania, zbrojenia oraz wylewania betonu
na budowie



Solidne zbrojenie i wysokiej klasy beton gwarantujg wyjatkowg wytrzymatosc¢
nawet w wymagajgcych warunkach

POWIERZCHNIA NAROZNIKI

Standardowo elementy od strony zewnetrznej Systemowe do wszystkich wysokosci
sg gtadkie z betonu architektonicznego murkéw

Certyfikacja jakosciowa zgodnie z normg PN-EN 15250




ROZMIARY
MURKOW
OPOROWYCH

Dopasowanie wymiaru scianki
oporowej zalezy od wysokosci
nawierzchni obcigzajgce] w
miejscu  wbudowania oraz
charakteru podbudowy
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TABELA DOTYCZY WYMIAROW SCIAN OPOROWYCH DLA KLAS
OBCIAZENIA: 5 kN/m?, 16,7 kN/m? oraz 33,3 kN/m?

30 12 12 === 12 12 12

99,5 | 49,5 D
“ 45 12 12 - 12 12 12 99,5 | 49,5 STRONA ¢ . ?
60 12 12 - 12 12 12 99,5 | 49,5 LICOWA
70 12 17 45 13 17 17 99,5 | 49,5 3
8 12 17 70 13 17 17 99,5 | 49,5
m 00 12 22 9% 14 22 22 995 | 495 |
M5 12 22 M5 14 22 22 99,5 | 49,5 ;;282 gw "
XM 125 12 27 55 15 27 27 99,5 | 49,5
I 140 12 27 80 155 27 27 99,5 | 49,5 <
155 12 27 105 15 @ 27 27 99,5 | 49,5
65 12 27 130 14 @ 27 35 99,5 | 49,5
85 12 27 80 15 @ 27 35 99,5 | 49,5 B
B 185 12 27 160 15 @ 27 45 99,5 | 49,5 F
O 205 12 27 130 14 27 45 99,5 | 49,5
A 205 12 27 155 14 | 27 45 99,5 | 49,5

* min. G - jest to minimalne zagtebienie prefabrykatu od strony licowej
** standardowe elementy wystepuja w szerokosci 99,5 cm (modut 1m) oraz 49,5 cm (modut 0,5m)
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SCHEMAT
POSADOWIENIA
MURKOW OPOROWYCH
TYP L globmetal

*Wymiar min. G
znajduje sie : ;. _
w tabeli : v : o (g8, e GRUNT RODZIMY
wymiarowej : "

PRET @16 mm STEZAJACY MONTOWANE ELEMENTY
(PRET UMIESZCZONY W HAKACH MONTAZOWYCH)

ZASYPKA (WARSTWA FILTRACYINA)
PIASKI SREDNIE | GRUBE

v = 19kN/m3

©=39,20

WARSTWA WYROWNUIACA
GRUBOSC 5cm
BETON C12/15

PODKLAD BETONOWY
GRUBOSC 15cm
BETON C12/15

DRENAZ

PODSYPKA PIASKOWA
PIASKI SREDNIE ZAGESZCZONE

DLA 5kN/m?2 v=19,0kN/m?3
©=39,50

DLA 16,7 kN/m2  y=21,0kN/m3
33,3kN/m ©=41,50

Przy zakupie prefabrykatow dotgczona jest Instrukcja montazu murkow
oporowych typ L, opisujgca szczegodtowo proces wbudowania elementow

Obciazenie 5 kN/m?(STANDARD) Obciazenie 16,7 kN/m? Obciazenie 33,3 kN/m?
* obcigzenie gruntem * ruch samochodéw osobowych * ruch ciezki

Przyktadowe zastosowanie: Przyktadowe zastosowanie: Przyktadowe zastosowanie:

umochnienie skarpy pod katem nachylenia e UMmochienie wyniesionego e UMochnienie wyniesionego
< 20°(oprocz elementu L 405/99 gdzie kat parkingu samochoddéw parkingu samochoddéw
nachylenia = 0°) osobowych ciezarowych

ksztattowanie terendéw zielonych « zasieki do sktadowania « zasieki do sktadowania
materiatow materiatow z ruchem

wzmochienie wyniesionego chodnika . -
tadowarki czotowej

Sciezki rowerowe e umochienie nabrzeza

. L . rekreacyjnego e umochienie pobocza drogi
zabezpieczenie wjazdu do garazu

podziemnego e rampy zatadunkowe

opaska odwadniajgca wokdét domu e umocnienie nabrzeza
towarowego

ogrodzenia

podjazd dla inwalidow




globmetal

ul. Przemystowa 4
11-700 Mrggowo
Tel. 7427179

info@globmetal.eu

@ 669 130 222




